
RWY QFU Dimensión Superficie TODA TORA LDA 
13 130 250 m. Hierba 500 m. 500 m. 250 m. 
31 310 250 m. Hierba 250 m. 250 m. 500 m. 

Notificaciones Radio 
Freq.  130.125 
Escuchas APP LEGE  120.90 
BCN Area Control   131.125 

PROCEDIMIENTOS  TEL: 972 874927,  MOVIL.: 600 596415 
LLEGADAS:   ACFT procediendo a Hostalric, notificarán en frecuencia 130.125 a 3 NM del campo con 
intenciones. Evitar la entrada al CTR Girona.  
Los tráficos en circuito evitarán el sobrevuelo de Hostalric siendo la RWY 13 la pista de utilización preferente 
con circuito IZQ.  ó  DRCH. con final por el valle.  
En condiciones de viento fuerte N, NW, ó W, se puede proceder a RWY 31 con circuito IZQ.  Y asegurando 
toma. 
ATENCIÓN: Circuitos a RWY 13 condicionados a la orografía del terreno. Circuito corto o circuito largo 
siguiendo el valle de Riera Arbucies. 
Circuito IZQ a 31 desalineado de pista por el W. debido  a vegetación arboles altos. 
SALIDAS: RWY 13 incluso con viento flojo N. Salida por 31 peligrosa por sotavento 
PRECAUCIÓN:  
- Final 13: turbulencias con viento W, o SW. 
- Entrada por 31, atención a línea alta tensión. Asegurar toma. 
- Atención al punto de notificación ACFT a Girona, punto SW (Castillo) por posible tráfico ACFT a 2000’. 
Recomendable escucha a 120.90 Girona APP 
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Carta de Aproximación Visual 
Elev,: 270’  RWY:  13/31 
Coord.: 41º 45’ 08’’ N 

02º 36’ 32’’ E 

N 




