CAMBIOS: SIMBOLOGIA, NUEVA AREA 1 CANARIAS TMA, MEHT, DECLINACION MAGNETICA, H.U. INSULAR DE GRAN CANARIA.

Las aeronaves en VFR con destino Gran Canaria AD establecerdn contacto radio
con APP en los puntos de notificacién N (Playa de las Canteras), NE, SE y

S (Cementera) y solicitardn permiso para utilizar los pasillos VFR, en los que
mantendrdn una ALT MAX de 1000 ft AGL/AMSL, o para proceder a los puntos
N-1(Potabilizadora),N-2 y S-1.

El punto N-3 (al través de TWR) Gnicamente es utilizable desde N-2 y sola-
mente para tréficos con destino Gran Canaria AD.

Antes de entrar en la CTR, los pilotos notificarén su posicién y altitud y solicitardn
instrucciones. En algunos casos, se autorizard a las aeronaves a efectuar esperas
sobre los puntos de notificacién N (Playa de las Canteras), NE, SE y S(Cementera),
antes de obtener el permiso definitivo de entrada a la CTR. Dentro del ATZ, TWR
podré autorizar esperas en N-3 o en el circuito de trénsito de AD.

FALLO DE COMUNICACIONES:

Las aeronaves con fallo de comunicaciones entrardn en la CTR extremando el
cumplimiento de las Reglas de Vuelo Visual.
- Pasillos NE y SE: ALT MAX 500 ft AGL/AMSL y proceder al Este de la TWR.
- Pasillos N'y S: ALT MAX 1000 ft AGL/AMSL y proceder al Oeste de la TWR.
Fn ambos casos se mantendrdn a la espera de recibir sefiales visuales desde
a TWR.

OBSERVACIONES: ’
- En ning0n caso se cruzardn las Areas de APCH FINAL sin permiso previo de TWR.
- PAPI (MEHT): RWY 03L: 3° (62 ff) 21R: 3° (81 )

RWY 03R: 3° (69 ff) 21L: 3° (73 #)

- A titulo informativo, se incluyen las coordenadas geogrdficas de los puntos:
N: 281005N 0153114W N-1: 280218N 0152525W
N-2:275734N 0152756W N-3: 275628N 0152447W
NE: 280245N 0150157W SE: 274423N 0150444W
S: 274353N 0154222W S-1: 275036N 0153114W
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LLEGADAS: ARRIVALS:

VFR aircraft bound for Gran Canaria AD shall establish radio contact with APP on
the reporting points N (Playa de las Canteras), NE, SE and S (Cementera) and
request clearance to proceed via the VFR corridors, where a MAX ALT of 1000 ft
AGL/AMSL must be maintained or to proceed to the points N-1 (Potabilizadora),
N-2 and S-1.

Point N-3 (abeam TWR) is only usable from point N-2 and only for traffic bound
for Gran Canaria AD.

Before entering the CTR, pilots must report position and altitude and request
instructions. In some cases, aircraft will be cleared to hold on the reporting points
N (Playa de las Canteras), NE, SE and S (Cementera) before a definite clearance to
enter the CTR is granted. Within the ATZ, TWR may establish holdings over N-3
or in the AD traffic circuit.

COMMUNICATIONS FAILURE:
Aircraft with communication failure entering the CTR, must go to extreme with
the observance of the Visual Flight Rules.
- NE and SE lanes: MAX ALT 500 ft AGL/AMSL and proceed to the East

of the TWR.
- N and S lanes: MAX ALT 1000 ft AGL/AMSL and proceed to the West

of the TWR.
In both cases, aircraft must keep holding until visual signals from TWR are provided.
REMARKS:
- The FINAL APCH Areas shall never be crossed without prior permission from TWR.
- PAPI (MEHT): RWY 03L: 3° (62 ft) 21R: 3° (81 f)

RWY O3R: 3° (69 ft) 21L: 3° (73 fi)

- For information purposes, the geographic coordinates of the points are included:
N: 281005N 0153114W N-1: 280218N 0152525W
N-2:275734N 0152756W N-3: 275628N 0152447W
NE: 280245N 0150157W SE: 274423N 0150444W
S: 274353N 0154222W S-1: 275036N 0153114W
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PROCEDIMIENTOS VFR PARA EL BERRIEL AD / VFR PROCEDURES FOR EL BERRIEL AD

SALIDAS: DEPARTURES:

VFR ESTE: Aeronaves con destino a GCRR, GCFV u otros AD fuera
del TMA de Canarias: Deberan solicitar permiso a GCLP APP antes
de abandonar la zona "A". Después del despegue, proceder con
rumbo magnético 082° hasta el limite de la CTR (22 NM de El Be-
rriel). Mantener 500 ft o inferior hasta establecer contacto con
GCLP APP para solicitar informacién de tréfico y ascender a la alti-
tud requerida.

VFR OESTE: Aeronaves que vayan a realizar vuelos locales en la zo-
na "C"y al Oeste de Gran Canaria, asi como vuelos con destino a
otras islas occidentales: Después del despegue, proceder con rum-
bo magnético 278° para abandonar la CTR por el punto S (Cemente-
ra), continuando el vuelo por la zona "C" o siguiendo el rumbo que
corresponda segun destino. Deberan solicitar permiso a GCLP APP
antes de abandonar la zona "C" y solicitar informacion de tréfico.

VFR NORTE: Aeronaves que vayan a realizar vuelos locales por el
Norte de Gran Canaria, asi como vuelos con destino GCLP AD u
otras islas occidentales por el Norte: Después del despegue, virar a
la izquierda para incorporarse a la ruta S-N. Antes de abandonar las
zonas "A" o "B", los pilotos deberan solicitar permiso a GCLP APP.
La altitud a mantener fuera de las zonas "A"y "B" es de 1000 ft AGL,
debiendo solicitar autorizaciéon a GCLP APP si se desea una altitud
superior.

VFR SUR: Aeronaves que vayan a realizar vuelos locales en las zo-
nas "A"y "B": Después del despegue proceder a discrecion dentro
de los limites de dichas zonas. Inmediatamente después del despe-
gue establecer contacto con GCLP APP y suministrar informacion
del vuelo que se esté efectuando.

NOTA (Para todas las salidas VFR): En caso de no poder estable-
cer contacto con GCLP APP, contactar con GCLP TWR, la cual reali-
zard la coordinacion con GCLP APP.

- Salidas en VFR ESTE: Si tampoco se puediera establecer contac-
to con GCLP TWR, mantener 500 ft hasta abandonar la CTR para
seguidamente subir a la altitud requerida en el Plan de Vuelo.

- Salidas en VFR SUR: Si tampoco se pudiera establecer contac-
to con GCLP TWR, se notificard al instructor de servicio en el
aeroclub, quien sera responsable de informar a GCLP APP/TWR
por el medio mas rapido posible.

LLEGADAS:

Vuelos procedentes del:

- ESTE: Procederan por la ruta SE a una ALT de 1000 ft o inferior,
debiendo establecer contacto con GCLP APP antes de entrar en la
CTR.

- OESTE: Procederan por la ruta S a una ALT de 1000 ft o inferior,
debiendo establecer contacto con GCLP APP antes de entrar en la
zona "C".

- NORTE: Procederan por la ruta N-S a una ALT de 1000 ft o infe-
rior, debiendo establecer contacto con GCLP APP antes de entrar
en la CTR.

Vuelos locales procedentes de:

-ZONA "C": Procederan por la ruta S a una ALT de 1000 ft o infe-
rior y deberan establecer contacto con GCLP APP antes de entrar
en las zonas "A" o "B".

-ZONA "A" o "B": Establecer contacto con GCLP APP para notificar
"toma asegurada".

NOTA (Para todas las llegadas VFR): En caso de no poder esta-
blecer contacto con GCLP APP, comunicar con GCLP TWR, la cual
realizara las funciones de coordinacion con GCLP APP.

- Llegadas por zonas "A" y "B": Si tampoco se pudiera estable-
cer contacto con GCLP TWR, se notificara al instructor de servi-
cio en el aeroclub, quien sera responsable de pasar la informa-
cion al GCLP APP/TWR por el medio més rapido posible.

VFR EAST: Aircraft bound for GCRR, GCFV or other AD outside the
Canarias TMA: They must request clearance to GCLP APP before
leaving "A" area. After take-off, proceed on 082° magnetic track until
reaching the CTR limit (22 NM from EI Berriel). Maintain 500 ft or
lower until establishing contact with GCLP APP to request traffic in-
formation in order to climb to the required altitude.

VFR WEST: Aircraft for local flights within the "C" area and to the
West of Gran Canaria, and flights bound for other Western is-
lands: After take-off proceed on 278° magnetic track to leave the
CTR through the point S (Cementera), continuing flight within the
"C" area or following the magnetic track as destination requires.
Aircraft must request clearance to GCLP APP before leaving the li-
mits of "C" area and request traffic information.

VFR NORTH: Aircraft on local flights to the North of Gran Canaria,
and flights bound for GCLP AD or bound North for other Western
islands: After take-off turn left to enter S-N route. Before leaving "A"
or "B" areas, pilots must request clearance to GCLP APP. The altitu-
de to be maintained out of "A" and "B" areas is 1000 ft AGL; clearan-
ce must be requested to GCLP APP if a higher altitude is reques-
ted.

VFR SOUTH: Aircraft on local flights within "A" and "B" zones: After
take-off proceed within the limits of "A" and "B" areas. Right after ta-
ke-off establish radio contact with GCLP APP and supply informa-
tion on the flight about to be accomplished.

NOTE (For all VFR departures): If contact with GCLP APP is unre-
liable, contact with GCLP TWR which will coordinate with GCLP
APP.

- VFR East departures: If contact with GCLP TWR cannot be ac-
complished either, maintain 500 ft until leaving the CTR, to sub-
sequently climb to the altitude required on the Flight Plan.

- VFR South departures: If contact with GCLP TWR cannot be
accomplished either, notify the instructor in service of the flying
club who will be responsible to inform GCLP APP/TWR via the
fastest mean available.

ARRIVALS:

Flights coming from:

- EAST: Proceed via SE route at an ALT of 1000 ft or lower, and es-
tablish radio contact with GCLP APP before entering the CTR.

- WEST: Proceed via S route at an ALT of 1000 ft or lower, and es-
tablish radio contact with GCLP APP before entering the "C" zone.

- NORTH: Proceed via N-S route at an ALT of 1000 ft or lower, and
establish radio contact with GCLP APP before entering the CTR.

Local flights coming from:

-"C" AREA: Proceed via S route at an ALT of 1000 ft or lower, and
establish radio contact with GCLP APP before entering "A" or "B"
areas.

-"A" or "B" AREAS: Establish radio contact with GCLP APP to no-
tify that touch-down has been assured.

NOTE (For all VFR arrivals): If contact with GCLP APP cannot be
established, contact with GCLP TWR which in turn will coordinate
with GCLP APP.

- VFR arrivals "A" and "B" areas: If contact with GCLP TWR can-
not be accomplished either, notify the instructor in service of the
flying club who will be responsible to inform GCLP APP/TWR via
the fastest mean available.
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